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Poder atender las visitas desde un mévil, una tablet y desde alli donde estemos:
el salon , el jardin, la oficina, de viaje... con telesprit ODIN es posible.

FUNCIONAMIENTO INSTALACION

salida del botéon
cable imb
SMARTPHONE ethernet RJ _timbre

| alimentacion

VIDEODII?’IIJ'?TERD WIFI SERVIDOR

antena —

CERRADURA ; ==} cerradura eléctrica

ELECTRICA

= SMARTPHONE (VISTA
[ THBLET TRASERA)

¢ Podemos tener mas de una unidad exterior? Si, unaen
CARACTERISTICAS cada puerta.

Hecho de aluminio. Intemperie IP55 -
Imagen y audio en tiempo real - Trabaja
en la red del area local (LAN) y en
internet (WAN). También puede trabajar a ¢Quién podra antender las visitas? Todos los usuarios
través de la conexion cableada Ethernet. reqi

” : , gistrados.
- Toma fotografias, registro de videos,
detector de movimiento. - Teclado ¢Es complicada la instalacion del telesprit ODIN? ;NADA! 3
iluminado, 40 contrasefias diferentes minutos le llevara montar y fijar la unidad y 2 minutos bajarse la

para desbloguear la puerta (opcion con APP y configurar su tablet o smartphone
botonera) - Medidas: 13.5x5.2x11cm - y g P '

¢Podemos en la casa tener mas de una tablet o smartphone
asociado? Si, multiples dispositivos.

Peso: 918 gr. - Alimentacion: 12V - ¢Como registrar un dispositivo? Descargandose la APP
Consumo: 0.6A - Temperatura de trabajo: gratuita.
-25°C +55°C

GETITON Download on the
P> Google Play ‘ App Store
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